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GOdrill™ ¢ Prvni mikrovrtak od Kennametalu

Vysoce vykonny karbidovy vrtak uréeny pro
vrtani velmi malych az strednich otvori.

Hlavni aplikace

Zcela nové vrtaky GOdrill jsou urceny pro rlizné materidly a aplikace jako jsou vstfikovaci systémy nebo

medicinské komponenty a pokryvaji véechny operace v rozsahu prdmérd 1-12,7 mm (.0394-.5"). Diky své [
unikétni konstrukci prinasi GOdrill vyhody modularnich vrtakd do oblasti malych primérd: nejlepsi sorty, I
povlak s indikaci opotiebeni a nové vlastni geometrie umoziiuji pIné vyuziti Zivotnosti vrtakd. Vrtaky GOdrill
se zarazuji mezi nizkonékladové, spotiebni nastroje s danym rozsahem vyrabénych prdmeérd. l
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Viastnosti a vyhody

Konstrukce vrtaki GOdrill
e \elmi univerzalni pouziti na rliznych typech materiald.
e Nizké naklady, bez prebrusovani.
¢ Bez nutnosti sefizovani.
e Jednorazové nebo recyklovatelné.
o Vnitini rozvod chlazeni uz od préiméru 1,5 mm (.0591").

Geometrie Spicky CPG
e Optimalizovana konstrukce $picky pro vrtani velmi malych primérd
zaji$tuje snadny odvod tfisek stfedem vrtaku.

e Vynikajici stredici schopnosti.
o NiZsi axialni fezné sily.
¢ Dobré opracovani otvoru, kruhovitost a valcovitost na véech materialech.

Sorta KC7325™
Sorta je dodavana s dvojitym poviakem:

e Vicevrstvy povlak na bazi TiAIN s vysokou teplotni tvrdosti umozriuje pouziti vrtaku
pfi velkych feznych rychlostech nebo v kombinaci s mikromazanim MQL.

e Vrchni vrstva TiN slouzi jako indikétor opotfebeni u vrtakd malych prdmérd,
u kterych by se jinak obtizné kontrolovalo.

¢ \/ylepSena moznost kontroly opotfebeni pomaha k vyuZiti celé Zivotnosti nastroje.
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Karbidové vrtaky

Karbidové vrtaky

Vrtaky GOdrill™ e Bez vnitfniho chlazeni
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B041A/B042A ¢ ~3 x D/~5x D
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Informace o L, L3 a L4 max jsou uvedeny v tabulce monolitnich vrtakd.
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@ prvni volba
O alternativni volba

pramér D1 L
znaceni
kratké e KC7325 dlouhé ¢ KC7325 mm palce zlomek pismenem L5 LS D
B041A01000CPG B042A01000CPG 1,000 .0394 - - 01 28 4
B041A01016CPG B042A01016CPG 1,016 .0400 — — 01 28 4
B041A01041CPG B042A01041CPG 1,041 .0410 - - 02 28 4
B041A01067CPG B042A01067CPG 1,067 .0420 - - 02 28 4
B041A01092CPG B042A01092CPG 1,092 .0430 - - 02 28 4
B041A01100CPG B042A01100CPG 1,100 .0433 — — 02 28 4
B041A01181CPG B042A01181CPG 1,181 .0465 - - 02 28 4
B041A01191CPG B042A01191CPG 1,191 .0469 - - 02 28 4
B041A01200CPG B042A01200CPG 1,200 .0472 - - 02 28 4
B041A01300CPG B042A01300CPG 1,300 .0512 — — 02 28 4
B041A01321CPG B042A01321CPG 1,321 .0520 - - 02 28 4
B041A01397CPG B042A01397CPG 1,397 .0550 - - 02 28 4
B041A01400CPG B042A01400CPG 1,400 .0551 - - 02 28 4
B041A01500CPG B042A01500CPG 1,500 .0591 — — 02 28 4
B041A01600CPG B042A01600CPG 1,600 .0630 - - 02 28 4
B041A01700CPG B042A01700CPG 1,700 .0669 - - 03 28 4
B041A01800CPG B042A01800CPG 1,800 .0709 - - 03 28 4
B041A01900CPG B042A01900CPG 1,900 .0748 — — 03 28 4
B041A01984CPG B042A01984CPG 1,984 .0781 - - 03 28 4
B041A02000CPG B042A02000CPG 2,000 .0787 - - 03 28 4
B041A02100CPG B042A02100CPG 2,100 .0827 - - 03 28 4
B041A02200CPG B042A02200CPG 2,200 .0866 - - 03 28 4
B041A02300CPG B042A02300CPG 2,300 .0906 - - 04 28 4
B041A02383CPG B042A02383CPG 2,383 .0938 3/32 - 04 28 4
B041A02400CPG B042A02400CPG 2,400 .0945 - - 04 28 4
B041A02439CPG B042A02439CPG 2,439 .0960 — 41 04 28 4
B041A02489CPG B042A02489CPG 2,489 .0980 - 40 04 28 4
B041A02500CPG B042A02500CPG 2,500 .0984 - - 04 28 4
B041A02578CPG B042A02578CPG 2,578 1015 - 38 04 28 4
B041A02600CPG B042A02600CPG 2,600 1024 — — 04 28 4
B041A02642CPG B042A02642CPG 2,642 .1040 - 37 04 28 4
B041A02700CPG B042A02700CPG 2,700 1063 - - 04 28 4
B041A02705CPG B042A02705CPG 2,705 .1065 - 36 04 28 4
B041A02779CPG B042A02779CPG 2,779 .1094 7/64 — 04 28 4
B041A02800CPG B042A02800CPG 2,800 1102 - - 05 28 4
B041A02820CPG B042A02820CPG 2,820 1110 - 34 05 28 4
B041A02870CPG B042A02870CPG 2,870 1130 - 33 05 28 4
B041A02900CPG B042A02900CPG 2,900 1142 — — 05 28 4
B041A02947CPG B042A02947CPG 2,947 1160 - 32 05 28 4
B041A03000CPG B042A03000CPG 3,000 1181 - - 05 36 6

(pokracovani na dalsi strané)
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