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Zahlubniky s valcovou
stopkou a vodicim cepem |
Counterbores with |
straight shank and fixed |
pilot |
Flachsenker mit Zylinder- -
schaft und festem
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43 1,6* M2 43 56 850 041 853 041
43 2,5 M2 43 56 850 042 853 042
5 2,05 M2,5 5 71 850 051 853 051
5 2,7 M25 5 71 850 052 853 052
6 2,5 M3 5 71 850 061 853 061
6 3,2 M3 5 71 850 062 853 062
6,5 2,9 M 3,5 o) 71 850 063 853 063
6,5 3,7 M 3,5 5 71 850 064 853 064
8 3,3 M4 5 71 850 081 853 081
8 43 M4 5 71 850 082 853 082
8 45 M4 5 71 850 083 853 083
10 42" M5 8 80 850 101 853 101
10 53 M5 8 80 850 102 853 102
10 55 M5 8 80 850 103 853 103
11 5* M6 8 80 850 111 853 111
11 6,4 M6 8 80 850 112 853 112
15 6,8 M8 12,5 100 850 151 853 151
15 8,4 M8 12,5 100 850 152 853 152
15 9 M8 12,5 100 850 153 853 153
18 8,5 M 10 12,5 100 850 181 853 181
18 10,5 M 10 12,5 100 850 182 853 182
18 11 M 10 12,5 100 850 183 853 183
20 10,2 M12 12,5 100 850 201 853 201
20 13 M 12 12,5 100 850 202 853 202
20 14 M 12 12,5 100 850 203 853 203

x) screw thread / Gewinde der Schraube / pessba BuHTa

*) rozméry vodicich CepU prizplisobené predvrtanym otvorlim pro zavit / Workmanship marked * have dimensions of pilot pins adapted to prebored holes for the
thread. / Die Ausfiihrungen bezeichnet * haben die Masse der Fiihrungszapfen dem vorgebohrten Lécher fiir Gewinde angepasst. / Pasameps! HanpaenstoLmx
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