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Unifikovany jemny zavit ASME B1.1

Unified fine thread ASME B1.1

Unifiziertes-Feingewinde ASME B1.1 Licovéni: 2A / Tolerance: 2A /

YHuduumposaHHas menkas pessba ASME B1.1 Toleranz: 2A / Moarokka: 2A [Tastitd 1,5P )
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UNF 4 48 0,529 20 o 3 2,77 XXX 004
UNF 5 44 0,577 20 5 3 3,10 XXX 005
UNF 6 40 0,635 20 7 3 3,42 XXX 006
UNF 8 36 0,706 20 7 3 4,08 XXX 008
UNF 10 32 0,794 20 7 4 4,73 XXX 010
UNF 12 28 0,907 20 7 4 5,38 XXX 012
UNF 1/4 28 0,907 20 7 4 6,24 XXX 140
UNF 5/16 24 1,058 25 9 4 7,82 XXX 516
UNF 3/8 24 1,058 30 11 4 9,41 XXX 380
UNF 7/16 20 1,270 30 11 5 10,98 XXX 716
UNF 1/2 20 1,270 38 10 5 12,56 XXX 120
UNF 9/16 18 1,411 38 10 5 14,14 XXX 916
UNF 5/8 18 1,411 45 14 5 15,73 XXX 580
UNF 3/4 16 1,588 45 14 6 18,89 XXX 340
UNF 7/8 14 1,814 55 16 5 22,05 XXX 780
UNF 1 12 2,117 55 16 6 25,21 XXX 100
UNF 11/8 12 2,117 65 18 6 28,38 XXX 118
UNF 1 1/4 12 2,117 65 18 7 31,56 XXX 114
UNF 1 3/8 12 2,117 65 18 9 34,73 XXX 138
UNF 1172 12 2,117 75 20 8 37,91 XXX 112

X) 216 XXX - NO/CS
X) 246 XXX - HSS
X) 276 XXX - HSS s lamagem tfisek / with spiral point / mit Schélanschnitt / ¢ iomatenem cTpyxex
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S = Material: NO; HSS - dle Material: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahi;  Mamepuan: NO-uHcmpymeH-
! f\? BUCOVICE poZadavku HSS - on request HSS - nach dem Anspruch maneHasa cmans, HSS
st TOOLS a.s. Provedeni: zavit lapovany Execution: japped thread to Ausfiihrung: gelépptes Ge- - 1o 3akasy
do UNF 1" UNF 1" winde bis UNF 1" WseomosneHo: pesbba
Zavit: pravy Thread: right-hand Gewinde: rechts winugposaHHasi 6o UNF 1"

Pesbba: npasas



