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VOLKEL

THREADING SOLUTIONS W § &

Machine Taps
metric ISO-thread DIN 13

Maschi a macchina
filettatura metrica ISO DIN 13

DIN 371 Form B HSS-E Tol. ISO2/6H M
Nominal Diameter L1 L2 D2 o Art.-No.
D
M 1 x0.25 40 5 2.5 2.1 37502
M 1.1x0.25 40 5] 2.5 21 37504
M 1.2x0.25 40 5 25 2.1 37506
M 14x0.3 40 7 25 21 37508
M 1.6x0.35 40 8 25 2.1 37510
M 1.7x0.35 40 8 2.5 21 37512
M 1.8x0.35 40 8 25 21 37514
M 2x04 45 8 2.8 21 37516
M 25x0.45 50 9 2.8 2.1 37522
M 3x0.5 56 11 BI5 2.7 37526
M 3.5x0.6 56 13 4.0 3.0 37528
M 4x0.7 63 13 4.5 3.4 37530
M 5x0.8 70 16 6.0 4.9 37534
M 6x1.0 80 19 6.0 4.9 37538
M 7x1.0 80 19 7.0 55 37540
M 8x1.25 90 22 8.0 6.2 37542
M 10x1.5 100 24 10.0 8.0 37546
TIN
M 3x0.5 56 1 8IS 2.7 31526
M 4x0.7 63 13 4.5 3.4 31530
M 5x0.8 70 16 6.0 4.9 31534
M 6x1.0 80 19 6.0 49 31538
M 8x1.25 90 22 8.0 6.2 31542
M 10x1.5 100 24 10.0 8.0 31546
VAP
M 3x0.5 56 11 815 2.7 31570
M 4x0.7 63 13 4.5 34 31571
M 5x0.8 70 16 6.0 4.9 31572
M 6x1.0 80 19 6.0 4.9 31573
M 8x1.25 90 22 8.0 6.2 31574
M 10x1.5 100 24 10.0 8.0 31575
Application: Applicazione:
for general use per uso universale
- non abrasive material up to 900 N/mm? - Materiali con buona truciodibilita fino a R 900 N/mm?
- unalloyed and low alloyed steel - Acciaio non legati e scarsamente legati
- for through holes - per fori passanti
TIN-coating: rivestimento TIN
- improved resistance to wear and abrasion - migliore resistenza all‘ abrasione e alla rottura
- excellent anti-friction properties - eccellente uniformita
- faster cutting speeds possible - possibile velocita di taglio superiore
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